OFERTA NA: CALOROCZNY NAMIOT WYSTAWOWY an

wazna do 2025-04-20 DAS COMPANY

EAN: 5902613761666
SKU: 1B16B76106110261261212121

ROZMIAR:
4x76m bok 2,5m
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CENA:
27 319,04 zt

Zawiera 23% VAT
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OPIS PRODUKTU

POSZYCIE DACHU POSZYCIE SCIAN KONSTRUKCJA BRAMY
FR 620 PVC FR 620 PVC POLAR PLUS PRZEDNIA - KURTYNA
S ) 1,95m x 2,97m
Petny dach ok. 620 g Boki witrazowe ok. 620 g Rury stalowe ok. fi 50 mm
Podwdjne wywietrzniki Wieksza szczelnosc taczniki stalowe ok. fi 54 mm TYLNA - KURTYNA
Wieksza szczelnosé Trudnopalny Stopy stalowe 14 cm 1,95m x 2,97m
tatwa zmiana dtugosci Naciggi dachowe i boczne
Trudnopalny Podwajne zastrzaty dachowe i
boczne
_'@ Zamowienie realizujemy: 8._.8 Samodzielny prosty montaz: @ Gwarancja:
maksymalnie w 24 godziny ok. 8 godziny/6 os6b 10 lat na elementy zastepcze

DAS COMPANY sp. z 0.0.
Biuro i magazyn
Telefon: +48 32 50 65 380 E-mail: info@dascompany.com

) Strona: https://dascompany.com ul. Przemystowa 10
Kontakt telefoniczny: 32-540 Trzebinia

Poniedziatek - Pigtek 8-18, Sobota 8-13



https://dascompany.com/produkt/1b16b76106110261261212121/4x16-m-caloroczny-namiot-wystawowy
https://dascompany.com/
mailto:%20info@dascompany.com
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DACH: FR 620 PVC SCIANY: FR 620 PVC

DANE TECHNICZNE POSZYCIA

MATERIAL GRAMATURA DACHU
PVC (polichlorek winylu) ok. 620 g/m?
GRAMATURA BOKOW ZAKRES TEMPERATUR
ok. 620 g/m? od -40° do +60°
MOCOWANIE ODPORNOSC NA UV . e
Mocne gumki + rzepy Tak ST
L 3,65m e . : I
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SYSTEM OVERLAP SYSTEM HERMETIC © =

S s L —
Tak Tak — am —
SYSTEM AIR-CONTROL ® SYSTEM MULTI-SIZE®
Tak Tak

OGNIOTRWALY
Tak

KONSTRUKCJA: POLAR PLUS

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

MATERIAL ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE
Stal ocynkowana Ocynk
MOCOWANIE SREDNICA RUR
KONSTRUKCYJUNYCH
Sruby na wylot ok. 50 mm
SREDNICA LACZNIKOW GRUBOSC LACZNIKOW
ok. 54 mm ok. 1,7 mm A
STOPY WZMOCNIENIE DACHU
T4 cm Pionowe i poprzeczne |
SYSTEM EASY-UP NACIAGI DACHOWE
ok. 2 mm ($rednica lin
Tak stalowych)
NACIAGI BOCZNE WSPORNIKI DACHOWE
ok. 2 mm ($rednica lin
ok. 25 mm

stalowych)



MONTAZ

DANE DOTYCZACE PACZEK

ILOSC PACZEK
81

CZESCI ZAMIENNE
Tak

KUBATURA
1.98 m3

WAGA
569.20 kg

INSTRUKCJE MONTAZU

Pobierz instrukcje montazu konstrukgji

Pobierz instrukcje montazu dachu



https://pliki.dascompany.com/manuals/manuals_pl/p50_pl/p50_4m_pl?p
https://pliki.dascompany.com/manuals/manuals_pl/fr_pl/fr_4m_pl?p

